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everything under control...

INTRODUCTION
Rotolok et AMD-Rotolok, notre filiale sud-africaine, ont développé, testé et fabriqué des Manches de chargement Camion (TBL), 
en faisant appel à l’expérience de plus de 10 ans d’AMD-Rotolok, qui a fourni des manches aux industries sidérurgiques, du 
ciment et des carrières dans toute l’Afrique du Sud et l’Afrique subsaharienne. 

Toutes les unités fonctionnent dans des endroits difficiles et parfois exigeants sur le plan environnemental et, naturellement, elles 
répondent aux besoins de robustesse, de durabilité, de facilité d’entretien et, surtout, de contrôle de la poussière. 

Nos concepteurs Rotolok ont intégré tous les attributs de la manche TBL AMD-Rotolok mais ont également veillé à ce qu’elle soit 
conforme à la législation européenne et américaine ainsi qu’aux normes d’exploitation requises.

Les dimensions sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis. 
Les perçages sont des normes Rotolok. WWW.ROTOLOK.FR

SPÉCIFICATIONS
TÊTE DE FILTRATION
Fabrication d’acier doux, 
finition martelée

CORPS DE SORTIE DE CÔNE
Fabrication d’acier doux, 
finition martelée

CÔNE DE CENTRAGE
Acier doux 

CÂBLE DE LEVAGE
Acier doux galvanisé

TOILE
Polyester imprégné de résine

MANCHE ANTI POUSSIÈRE
Nylon 500gsm enduit de 
PVC, anneaux de support en 
nylon.

GUIDAGE POULIES
Fonte avec bagues en bronze

OPTIONS DISPONIBLES
ENTRÉE :
•	 Acier inoxydable
•	 ASA, BTSD, J15 ou brides selon les besoins.
•	 Diamètre d’entrée jusqu’à 500 mm
•	 Taille du tube de la bride de dépoussiérage et 

connexion

SORTIE :
•	 Acier inoxydable
•	 Connexion spéciale
•	 Vibration (électrique/pneumatique)
•	 Revêtement Linatex (entretien sur site)
•	 Revêtement EPDM (collage chimique)
•	 Sonde de niveau de remplissage du conteneur

COLLECTEUR :
•	 Acier inoxydable
•	 Très résistant

MONTAGE :
•	 Hauteur totale
•	 Déplacement
•	 Câbles de levage et accessoires en acier 

inoxydable
•	 Commande manuelle
•	 Positionnement automatique de la sortie

PERFORMANCES
DIAMÈTRES D’ENTRÉE STANDARD
200mm, 250mm, 300mm
Perçages standards des brides

DÉBIT D’ALIMENTATION
Jusqu’à 250 m3/h - varie en fonction des 
caractéristiques du produit.

COURSE DISPONIBLE
Minimum - 1000mm
Maximum - 3000mm

DIMENSIONS STANDARD
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BRIDE DE COLLECTE POUSSIÈRE

H TROUS ØJ SUR Ø PERÇAGE K

BRIDE D’ENTRÉE

C TROUS ØD SUR Ø PERÇAGE E

Toutes les dimensions sont en mini mètres
LONGUEUE (M) A B C D E F G H J K X Y COLLECTEURS

1.0 SUR DEMANDE 2120 1120 3

1.35 SUR DEMANDE 2520 1180 4

1.7 SUR DEMANDE 2920 1240 5

2.0 SUR DEMANDE 3320 1300 6

2.35 SUR DEMANDE 3720 1360 7

2.7 SUR DEMANDE 4120 1420 8

3.0 SUR DEMANDE 4520 1480 9
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